


COUVERTURE
ANTI-FEU

CF 150 : 150 cm x 150 cm CF 180 : 180 cm x 180 cm 

Les Couvertures Anti-feu Amaï CF 150 et CF 180 sont en �bre de verre  double en enduction 

Silicone

Elles sont conformes aux normes EN 1869 : 1997 et  DIN EN 1869 : 2001

Une couverture anti-feu est un accessoire de lutte contre l’incendie. Son mode d’action : étouf-

fer le feu avant qu’il ne se propage. 

Une couverture anti-feu est à usage unique

Installation :

Fixer solidement au mur le boitier de la couverture.

Le lieu de l’installation doit être choisi de manière à ce qu’aucun objet ou meuble ne gêne la 

sortie de la couverture.

Les rubans noirs doivent être sortis du boitier pour permettre une utilisation en urgence

Mode d’emploi :

Tirer sur les deux rubans noirs dépassant du boitier �xé au mur.

Toujours en tenant ces 2 rubans, écarter les bras de façon à déplier la couverture qui sert alors 

d’écran protecteur pour envelopper la personne en feu, que l’on aura si possible au préalable 

immobilisée et allongée ou couvrir avec soin le foyer.

Maintenir la couverture en place 

Véri�er l’état de la couverture une fois par an. La déplier, contrôler, replier et ré-installer suivant 

les instructions.

EN 1869 : 1997 et  DIN EN 1869 : 2001
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